[image: image1.png]SeEND

(EPBHC BHCTPOR AOTHCTH



Технические требования к электронным оригинал-макетам для лейбла, предоставляемым  в 

Сервис быстрой логистики  «ЮСЭНД»: 
1. Требования к макетам:
1.1. Присланный файл должен быть один, единственный и окончательный! Никаких промежуточных вариантов, исходников, нескольких форматов файлов с одним и тем же содержанием быть не должно. Просьба обратить внимание на названия файлов, в них должно упоминаться название продукции, фирмы или события, о которых идет речь в изделии.
1.2. Все элементы должны быть в цветовой системе CMYK или Grayscale. Если необходимы пантоны, они должны быть обозначены соответствующими плашечными цветами (spot color).
1.3. Все шрифты переведены в кривые (за исключением формата PDF);
1.4. На вылеты с каждой стороны дается:

1.4.1. Листовая продукция — не менее 1,5 мм;
1.4.2. Многополосная продукция — не менее 3 мм;
1.4.3. Продукция с использованием вырубки — не менее 3 мм.
1.5. Любые важные элементы не должны располагаться не ближе, чем 3 мм от линии реза.
1.6. В макете не должны присутствовать пантоны, а также любые плашечные цвета (spot colors), если их использование не предусмотрено.
1.7. Растровые изображения, присутствующие в макете, должны:

1.7.1. быть в цветовой системе CMYK или Grayscale, 8 bit;
1.7.2. иметь разрешение не менее 250-300 dpi (точек на дюйм);
1.7.3. не содержать встроенных цветовых профилей;
1.7.4. сумма красок CMYK в них не должна превышать 300% на мелованных бумагах и 280% на немелованных бумагах.
1.8. Контур штампа необходимо заранее, перед созданием дизайна макет согласовывать с менеджером.
1.9. Контур штампа, выборочный лак, тиснение должны быть расположены в макете каждый на отдельном слое и окрашены в отдельный плашечный (spot) цвет, с понятными названиями (например слои «lak», «shtamp», «tisnenie»).
2. Типы предоставляемых файлов: 

PDF (наиболее приемлемый формат)
2.1. Сделанный по требованиям PDF сразу отправляется в печать, что избавляет клиента от дополнительных расходов на доработку, а также связанных с этим задержек по срокам.

2.2. Требования: 

2.2.1. Запечатываемая область должна стоять строго по центру листа;
2.2.2. В файле должен быть виден обрезной формат;

2.2.3. Многополосные макеты предоставляются либо постранично, либо  полиграфическими разворотами, единым файлом.

2.2.4. PDF-файлы версии 1.3
EPS и AI (в версии не выше СS3)
2.3. Требования:

2.3.1. Размер страницы должен соответствовать обрезному размеру изделия!

2.3.2. Все изображения должны быть внедрены в файл и не должно быть никаких ссылок на другие файлы (линков).

TIFF 

2.4. Требования:

2.4.1. Запечатываемая область должна строго находиться по центру изображения;
2.4.2. Все слои должны быть слиты, все пути и альфа-каналы должны быть удалены.

CDR (макеты Corel DRAW не считаются готовыми макетами)
2.5. Поэтому клиентам, пользующимся этой программой, мы предлагаем самим перевести полученный файл в один из трех вышеуказанных форматов и перед отправкой файлов самим убедиться  в наличии или отсутствии каких-либо изменений, а так же в их критичности. 

3. Предустановленные в Типографии параметры:

3.1. Присутствующие элементы RGB переводятся в CMYK без контроля соответствия цветовых пространств.

3.2. Присутствующие плашечные цвета (spot color), не заказанные для печати, переводятся в CMYK без контроля соответствия цветовых пространств.

3.3. Присутствующие профили игнорируются.

3.4. Печать производится с линиатурой 175 lpi.

4. Требования к цветопробе

Цветопробой является оттиск, изготовленный на специализированном оборудовании, калиброванном в соответствии с печатным процессом.

В типографию должны представляться окончательные (утвержденные) цветопробы в формате 1:1. 

На цветопробном оттиске обязательно присутствие контрольных шкал. Размер патчей должен быть не менее 5х5 мм.

Если цветопроба получена без учета требований к предоставляемым материалам, тиражный оттиск может заметно отличаться по цветовым показателям от цветопробного. 

Для контроля качества цветоделения, и в качестве эталона цвета для печатника может использоваться только цветопроба, изготовленная в нашей типографии. Также в качестве эталона цвета может выступать оттиск, отпечатанный ранее на соответствующем оборудовании нашей типографии

Оттиски с принтера или цифровой машины цветопробой служить не могут и принимаются в работу только в качестве ориентира цвета.

ВНИМАНИЕ! При внесении исправлений в файлы после изготовления цветопробных оттисков (корректировка цвета каких-либо элементов), данный оттиск цветопробой служить не может! 

· При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы: 

· не все оттенки цифровой пробы идентичны печатным оттискам;

· оттенки цвета на аналоговой цветопробе всегда насыщеннее, чем на печатных оттисках;

· цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс;

· запечатываемый материал влияет на цвет.
