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ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ CD                (МАСТЕР-ДИСК).
Для изготовления тиража исходный материал должен быть предоставлен на оптическом носителе формата CD-R / CD-RW.

При подготовке мастер-диска необходимо учитывать:
1. Объем информации мастер-диска недолжен превышать 700 Mb (79 минут 58 секунд);

2. Убедитесь в отсутствии визуальных дефектов на рабочей стороне носителя;

3. Не рекомендуется записывать мастер-диск на максимальной скорости, это может негативно сказаться на считывание информации при изготовлении матрицы;

4. Нанесение надписей на поверхность компакт-диска следует выполнять специальным водостойким маркером.

Основные требования к мастер-дискам:
1. При записи мастер-диска рекомендуется использовать режим DAO (Disc-At-Once);

2. Данные на диске должны быть размещены в одной сессии в соответствии с "Red Book". Рекомендуется финализировать диск;

3. Диск недолжен содержать неисправимых ошибок (E32);

4. Перед отправкой мастер-диска формата Audio-CD на завод, рекомендуется его полное прослушивание;

5. При отправке мастер-диска необходимо использовать жёсткие футляры для обеспечения сохранности мастер-диска.

6. В упаковку с носителем необходимо вложить лист с наименованием информационного продукта в соответствии с договором на изготовление.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ DVD 

(МАСТЕР-ДИСК).
Для изготовления тиража исходный материал может быть предоставлен на следующих видах информациооных носителе:

· DVD±R/RW (Рекомендуется использование DVD+R/RW);

· DVD±R Double Layer (Рекомендуется использование DVD+R Double Layer);

· HDD (Hard Disc Drive);

При подготовке мастер-диска необходимо учитывать:
1. Убедитесь в отсутствии визуальных дефектов на рабочей стороне носителя;

2. Не рекомендуется записывать мастер-диск на максимальной скорости, это может негативно сказаться на считывание информации при изготовлении матрицы;

3. Нанесение надписей на поверхность компакт-диска следует выполнять специальным водостойким маркером.

Основные требования к мастер-дискам:
1. Диск недолжен содержать некорректируемых ошибок (POF);

2. Для изготовления тиража формата DVD 9 исходные материалы могут быть переданы на двух DVD±R с соответствующими "ОБРАЗАМИ" для каждого слоя L0 и L1 (Слой L0: Control.dat, Ddpid, Image.dat, Слой L1: Ddpid, Image.dat);

3. При отправке мастер-диска необходимо использовать жёсткие футляры для обеспечения сохранности мастер-диска.

4. В упаковку с носителем необходимо вложить лист с наименованием информационного продукта в соответствии с договором на изготовление;

